


une granulométrie plus élevée et plus %
homogeéne. Le spectre granulométrique de la '
mouture est plus resserré (peu de fines particules

et de graines entiéres) qu'avec un broyeur
traditionnel "
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Trémie d'alimentation
Alimentateur-Epierreur
Filtre a poches
Trémie collectrice
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Avantages produit

- Mouture plus homogene offrant un spectre granulométrique
resserre

- Réduction des freintes

- Amélioration de l'aspect nutritionnel : protection des fibres

.. Avantages investissement

- Réduction du risque d'explosion : simplification de linstallation

- Consommation électrique réduite (de 40 a 50%)

- Possibilités de faire varier I'ecartement des cylindres par
commande a distance

- Diminution du niveau sonore

- Limitation des variations brusques de granulométrie

- Usure trés lente des cannelures

- Simplification et réduction de la maintenance

Caractéristiques techniques

Unité complete de Broyage Haute Précision

Comprenant :

- Trémie d'alimentation

- Systeme d'épierrage - Puissance installée : 35 kW environ
- Trémie collectrice de régulation

- Broyeur Haute Précision BHP 1000 :

- Nombre de cylindres : 4
- Diametre des cylindres : 250 mm
- Longueur de travail : 1000 mm
- Alignement : paralleles dans le plan horizontal
- Réglage de I'écartement : a distance
- Plage de réglage : 0,2 a4 mm
- Puissance installée :
* Cylindres canneles : 2 x 45 kW

¢ Alimentation : 2 x 0,75 kW
» Réglage écartement cylindres : 0,12 kW
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